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Entwicklungs- und Typenprifung von Synchron-Servomotoren

Intuitives Bedienkonzept

ARTIKELVERWALTUNG

DATENBANK -
EINSTELLUNG

Artikelbasierte Priifplanerstellung / Softwaremodule

Hochspannunsmessung:

HV-Test zwischen je zwei wéahlbaren Prif-
punkten mit frei einstellbarar Prifspannung
und Prifzeit

Isolationsprifung:

Messung des Isolationswiderstandes zwi-
schen zwei wahlbaren Anschlusspunkten
mit frei wahlbarer Priifspannung

Widerstandsmessung:

Messung der Ohmschen Widersténde an
allen ausgefiihrten Wicklungen und Ther-
mofihlern

Sonderbetrieb:

Durchfiihrung von Einzelprifungen zu
einem ausgewahlten Artikel mit manuellem
Start der Messung

EMF

Kurzschlusskennlinie:

Messung von Strom und Drehmoment bei
kurzgeschlossenen Wicklungen bei ver-
schiedenen Drehzahlen

Dauerlaufmessung:

Durchfihrung von Dauerlauf- und Erwar-
mungsmessungen mit automatischer zy-
klischer Aufnahme der elektrischen und
thermischen Werte bei frei wahlbaren Be-
triebszusténden

Betriebskennlinie:

Messung von Strom und Drehmoment bei
verschiedenen Wellenleistungen

EMK:

Messung der induzierten Spannung bei de-
finierten Drehzahlpunkten mit Bestimmung
des Grund- und des Oberwellenanteils.
360°-Auswertung ist moglich.

Fir jeden einzelnen Artikel kbnnen die verfigbaren Messungen vom Benutzer flexibel kombiniert werden.
Fur die Anwendung in der Entwicklung kénnen verschiedene Versuche zu einem Artikel gefahren werden.
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= Benutzeranmeldung nicht erforderlich, es wird automatisch ein login durch¢ ¥ 2 o
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DATENBANK - Datenkonvertieru ng

EINSTELLUNG

e Speicherung aller Artikeldaten, Konfigurationsdaten, Messergebnisse und Auswertungen in einer server-
basierten oder lokalen MS-SQL-Datenbank

{6} e Anbindung an bestehende Datenhaushalte, wechselseitiger Austausch mit bereits existierenden Daten-

bearbeitungssystemen

Messung / Messdatenanzeige
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N, Zeit[s] UI[V] L2[v] ui[V] A} 12[A] Bl MW | Cos-Phi - fHz] In[mln"] - TINm] P2[W]  Eta[%]

vl 10 138,3 138,1 140,0 2,3 2,3 2,3 664,06 0,701 200,1  3001,3 1,7 541,7 81,58
2| 17 | 13,6 13,4 | 138,48 2,1 | 2,1 | 2,1 | 599,6 | e,7es | 200,1 | 3001,06 1,6 | 49a,7 | 82,50
[3] =23 | 2348 | 238,6 | 23,6 | 1,8 | 2,9 | 1,9 | 35,7 | @, 707 | 200,86 | seed,s | 1,4 | 4468 | 83,26
[ | 3o | 1339 132,7 | 134,8 1,7 | 1,7 1,7 | 474,9 | e,7e9 | 200,08  3080,4 1,3  399,2 84,06

6| 45 | 199 129,59 | 13,1 | 1,4 | 1,4 1,4 | 38e,e | o,712 | 200,06  3080,6 1,0 324,9 85,54
[ sz | 2277 | 127,5 | 3298 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 2951 | e,73 | 2ee,6 | 2999,9 | ©,8 | 254,5 | 86,25
[ 8| s8 | a2 | a6, | 18,3 | &3 | @3 | @9 | 23,9 | e,71a | 200,8 | 3eee,@ | 0,7 | =205,8 | 86,50
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