
MotorTop und PumpenTop
Transportable Prüfgeräte für Motoren und Pumpen

Prüfanlagen und Testsysteme

Automatisierungslösungen

Qualitätssicherungssysteme
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Transportable Prüfgeräte: MotorTop und PumpenTop

Durch Kombination dieser Messwerterfassung mit

einem handelsüblichen Notebook oder PC erhält

man ein transportables Motoren- oder Pumpen-

prüfgerät zur 3-phasigen Leistungsmessung, Temperatur-

messung, Erfassung von Drehmoment und Drehzahl,

FFT-Analyse (optional), sowie Druck und Durchfluss. 

Diese Prüfgeräte machen alle Vorteile der stationären Prüf-

standstechnologie aus dem Haus Vogelsang & Benning für

den mobilen Einsatz verfügbar. 

Ein ausgefeiltes Softwarekonzept mit den notwendigen Aus-

wertungen und Protokollen gibt dem Hersteller der Elektro-

motoren und Pumpen eine leistungsfähige Prüfausrüstung an

die Hand. MotorTop und PumpenTop sind die perfekte Aus-

rüstung für die mobile Motoren- und Pumpenprüfung. Die Ge-

räte sind eine Ergänzung zu bewährter Prüfstandstechnik aus

dem Hause Vogelsang & Benning. 

Motorenprüfung

Je nach vorhandener Ausstattung hinsichtlich Prüflingsver-

sorgung stehen folgende Messungen zur Verfügung: 

• Leerlaufkennlinie und Berechnung der Eisen- und Reibungs-

verluste für Drehstrommotoren nach IEC60034 (in der Fas-

sung vom 02/2015) 

• Dauerlaufmessung mit automatischer zyklischer Daten-

speicherung 

• Kurzschlusskennlinie mit Berechnung der Sättigungs-

faktoren für Strom und Drehmoment 

• Betriebskennlinien als Funktion der Wellenleistung 

• Drehmomentkennlinie als Funktion der Motordrehzahl 

Neben einer auftragsbezogenen Prüflingsverwaltung und der

Speicherung und Archivierung aller Prüfergebnisse stehen

umfangreiche tabellarische und grafische Auswertungen als

Dokumentation der durchgeführten Prüfungen zur Verfügung. 

Darüber hinaus ist für die weitere kundenspezifische Auswer-

tung der Daten und Ergebnisse ein Export nach Excel mög-

lich. 

Pumpenprüfung 

Das Basisgerät ist seitens der Hardware und der Software so

konzipiert, dass auch Pumpen beliebiger Bauart geprüft wer-

den können. Mit dem PumpenTop können folgende Messun-

gen durchgeführt werden: 

• Aufnahme der Förderkennlinie mit Ausgleichsrechnung 

• Bestimmung des Aggregatwirkungsgrades 

Je nach den Gegebenheiten vor Ort, wie Absperrorgane oder

Druckmessstellen, können auch Betreiber von Pumpen de-

taillierte Messungen an im Feld befindlichen Pumpen durch-

führen. Um die abgegebene hydraulische Leistung der Pumpe

zu bestimmen, muss der Druck (Saug- und Druckseite) und

die Durchflussmenge gemessen werden. 

Sofern Druckaufnehmer und Durchflussmesser in der Mess-

strecke eingebaut sind, können deren Signale mit in die

Messung einbezogen werden. Sofern Absperrorgane zur

Durchflussregelung vorhanden sind, können verschiedene

Betriebspunkte angefahren und überprüft werden. 

Die von Vogelsang & Benning entwickelte Mess-

werterfassung kommt seit Jahren in den stationären

Motoren- und Pumpenprüfständen zum Einsatz und

hat sich dort bewährt. 

Beispiel: Betriebskennlinie (Option)
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Die Aufnahme verschiedener Betriebspunkte erfolgt per

Tastendruck. Bei jeder Tastenbetätigung werden die auf-

genommenen elektrischen Daten (U1, U2, U3, I1, I2, I3, P1

und cos phi) und die hydraulischen Daten (Q, H) gespeichert.

Durch Verstellen des Absperrorganes kann die gesamte

Förderkennlinie aufgenommen werden. Optional kann eine

Drehzahlmessung erfolgen. 

Nach Aufnahme aller benötigten Messpunkte wird die Förder-

kennlinie f(Q)=H oder f(n)=Q grafisch angezeigt. 

Beispiel: QH-Kennlinie

Technische Daten

Analog-Eingänge

• Spannung (intern): 3 x 0..700 V AC 

• Strom (intern): 3 x 0..10/50 A AC 

• Drehzahleingang: max. 30 V / 1000 kHz 

• Drehmoment: 0..±10 V (BNC) 

• Temperaturen: 3 x PT100 (Sub-D 9p) 

• Saug-/Förderdruck*: 2 x 0(4)..20 mA (BNC) 

• Durchfluss*: 1 x 0(4)..20 mA (BNC) 

• Parametrierbare Eingänge: 3 x 0..±10 V (BNC) 

0(4)..20 mA (Option) 

* Nur in Verbindung mit Pumpensoftware nutzbar 

Sonstige Daten

• Versorgung: 115..230 V, 50 / 60 Hz 

• USB 2.0 zur Kopplung mit Notebook / PC 

• 19“/3 HE Aludruckguss-Gehäuse / Schutzart IP20 

• Gewicht ca. 13 kg 

Zur weiteren Ausstattung der Geräte steht umfangreiches Zu-

behör zur Verfügung. Anschlussleitungen für die Strom- und

Spannungsmessung bzw. Zangenstromwandler und eine FFT-

Schwingungsanalyse runden die Ausstattung des Gerätes ab. 

Zubehör

• Messkabel Strom 10 / 50 A 

• Messkabel Spannung 700 V 

Optionen

• PT100 Temperatursensoren mit Magnetfuß und Anschluss-

kabel (4-Leiter-Technik) 

• Optischer Drehzahlsensor auf beweglichem Stativ mit Mag-

netfuß und Anschlusskabel 

• Strommesszangen 

• Externe Strommesseinheit (versch. Messbereiche) 

• FFT-Schwingungsanalyse-System 

Software

Das Gerät ist je nach Ausführung mit einer Basis-Software zur

Motoren- oder Pumpenprüfung ausgestattet. Einfach durch

Hinzunahme der jeweiligen Softwareerweiterung „Pumpen-

Top“ bzw. Softwareerweiterung „MotorTop“ lässt sich das

Gerät ohne weiteres zur Komplettlösung für die Motoren- und

Pumpenprüfung aufrüsten. 
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Vogelsang & Benning GmbH

Hansastraße 92
D-44866 Bochum

Postfach 60 02 62
D-44842 Bochum

Tel. +49 (0) 2327 - 547-0
Fax +49 (0) 2327 - 547-100

info@vogelsangbenning.de
www.vogelsangbenning.de
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